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UNILIFT:

Die UNILIFT-UCR-Stromschiene entspricht
den geltenden Normen und Vorschriften,
sie ist sicher und zuverlassig. Sie zeichnet
sich durch eine Reihe von Vorteilen aus:

- wird in einem breiten Strombereich von 40A
bis 200A in vier- und fiinfpoliger Ausfiihrung
hergestellt,

- hat eine leichte und stabile Konstruktion,

- Die einfache und schnelle Montage wird ge-
wabhrleistet durch:

Die Enden der Kupferbéander werden zu-
sammengeschoben, ohne dass die Klem-
melemente entfernt werden miissen. Die
Kupferbander werden mit Schraubklemmen
verbunden, die in einem Winkel von 45° zu
den Seitenflachen des Stromschienengehéu-
ses angeordnet sind.

ENERGIE- UND DATENTRANSFER-SYSTEME FUR MOBILE EMPFANGER

* innovativ,
e sicher,

o vormontierte Abschnitte, bereit zum An-
schliessen an die Versorgungsleitung,

e Anschlussabdeckungen, fiir die kein Werk-
zeug erforderlich ist,

e Verbindungen von Kupferdrahten, die dank
der Methode des gleichzeitigen Gleitens ihrer
Enden in zwei senkrechten Ebenen, prazise
und schnell sind.

Diese Positionierung der Klemmen garantiert
eine hochwertige Verbindung der Kupferban-
der ohne Liicken oder Schwellen.

* hochwertig,
e vier- und fiinfpolige Ausfiihrung

STROMSCHIENE UNILIFT-UCR

das Produkt ist sicher:

e SchutzartIP23

o Gehduse - selbstverléschendes PVC
entspricht den geltenden Normen,

e Zubehor und dauerhafte Befestigungs-
elemente der Anschlussdeckel, Zubehor
und dauerhafte Befestigung der Elemente
der Verbindungsabdeckungen,

o starke Aufhdngungen der Stromschiene.
UNILIFT-UCR-Stromschienen kdnnen leicht
verlangert und verkiirzt werden.

Die Stelle, an der die Teile zusammengefiigt
werden, ist durch eine Abdeckung geschiitzt.

www.unilift.pl




u"l m";‘:"r' ENERGIE- UND DATENTRANSFER-SYSTEME
lL ® FUR MOBILE EMPFANGER von 40 bis 200A

DIE KOMPONENTEN DES SCHLIEFLEITUNGSSYSTEMS
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Andere Lange [m]

UCR-8562 | -04040 |-06340 |-08040 |-10040 |-12540 |-16040 |-20040
- auf bestellung

Dehnungselemente | UCR-8562 | -80404 | -80634 | -80804 |-81004 |-81254 | -81604 | -82004 62

Anzahl der Pole 5 5 5 5 5 5 5

Gewicht [kg/m] 160 | 1,70 | 2,00 | 2,41 | 2,91 | 322 | 415 Muu%
Lénge 4 [m] UCR-8562 | -04054 | -06354 |-08054 |-10054 |-12554 |-16054 | -20054 I I
Linge 3 [m] UCR-8562 |-04053 |-06353 |-08053 |-10053 |-12553 |-16053 | -20053 ] [ 10
Linge 2 [m] UCR-8562 |-04052 |-06352 |-08052 |-10052 |-12552 |-16052 | -20052 ] [
Linge 1 [m] UCR-8562 |-04051 |-06351 |-08051 |-10051 |-12551 |-16051 | -20051

Andere Lange [m] | ;op g56 | .04050 | -06350 | -08050 |-10050 | -12550 | -16050 |-20050 ] (

- auf bestellung

Dehnungselemente | UCR-8562 | -80635 | -80635 | -80805 | -81005 | -81255 | -81605 | -82005

@ ®

Begriffe
Nennstrom I_[A] 40 63 80 100 | 125 | 160 | 200
Leitungsdurchmesser s [nm?] 8 10 16 25 35 48 70 2
Impedanz Z [Q/km
002350011‘[:/&_)0'12) 231 | 18 | 1,26 | 080 | 057 | 051 | 043 ;j
Anzahl der Pole 4 4 4 4 4 4 4 '
Gewicht [kg/m] 154 | 1,60 | 1,83 | 220 | 258 | 2,79 | 353
Lange 4 [m] UCR-8562 | -04044 |-06344 |-08044 |-10044 |-12544 |-16044 | -20044 Gehause: selbstverléschendes PVC
Léinge 3 [m] UCR-8562 |-04043 | -06343 |-08043 |-10043 |-12543 |-16043 | -20043 Standardldngen: 4m, 3m, 2m, 1m
Lange 2 [m] UCR-8562 | -04042 | -06342 |-08042 |-10042 |-12542 |-16042 | -20042 ATt e 2 D B DB L S )
Lange 1 [m] UCR-8562 |-04041 |-06341 |-08041 |-10041 |-12541 |-16041 |-20041 Max. Betriebsspannung von Phase zu Phase: 750V
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Katalog Ne Gewicht [kg] e Katalog Ne Gewicht [kg]
=
UCR-8562-00012 0,15 UCR-8562-00022 0,22




f‘ x 4 - vier polige
x 5 - funf polige

“ x 4 - vier polige
' x 5 - flinf polige
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Katalog Ne ver- Abmessungen Gewicht | Katalog Ne Gewicht ver- L Katalog Ne Gewicht | Katalog Ne Gewicht
- 4 polige schrau- [ke] | - 5 polige kel || S ) | -4 polige ke] | - 5 polige k]

polig bung L L2 gl | -5 polig bung polig gl | - 5 polig
UCR-8562-31025 | M25 186 | 111 0,25 | UCR-8562-31525 | 0,33 | | M25 276 | UCR-8562-32425 | 1,00 | UCR-8562-32525 | 1,10
UCR-8562-31032 | M32 190 | 115 0,25 | UCR-8562-31532 | 0,33 | | M32 280 | UCR-8562-32432 | 1,00 | UCR-8562-32532 | 1,10
UCR-8562-31040 | M40 200 | 125 0,30 | UCR-8562-31540 | 0,38 | | M40 290 | UCR-8562-32440 | 1,10 | UCR-8562-32540 | 1,20

i Die Linienversorgungen 125A-, 160A- und 200A-sind mit 2m

= : d
=5 langen Anschlusskabeln ausgestattet.
Nemnstrom | Linge Katalog Ne Gewicht | Katalog Ne Gewicht
g -4 polige [kg] | - 5 polige [kg]
b ‘ im UCR-8562-31425 6,00 | UCR-8562-31525 7,30
) % 125A
0 n — 4m UCR-8562-34425 14,00 | UCR-8562-34525 15,00
‘ 1000 / 4000 160A im UCR-8562-31460 7,00 | UCR-8562-31560 8,50
4m UCR-8562-34460 16,00 | UCR-8562-34560 17,00
| @ im UCR-8562-31420 9,00 | UCR-8562-31520 10,50
= 5] 200A
g——‘ﬂ o . 4m UCR-8562-34420 20,00 | UCR-8562-34520 21,50

1 !
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Katalog Ne Gewicht [kg] Katalog Ne Gewicht [kg]
UCR-8562-00040 0,28 UCR-8562-00041 0,29
@ :
B/2
30 30 25x30
bw/sw»’/ min. 10 M= _'g\%— o 0
/ \;3., | < S
N ]
Material: Stahl Sendzimir verzinkt min. 10 M8x50
Katalog Ne L[mm] | Gewicht [kg]
UCR - 8562-00380 380 0,37 Material: verzinkter Stahl
UCR - 8562-00500 | 500 0,49 % Katalog Ne Typ Gewicht [kg]
UCR - 8562-00600 | 600 0,58 = 1005.01 LK-C11 0,14

Fiir Stromschienen 160A- und 200A empfehlen wir die Verwendung von Konsolen mit anderen Abmessungen. Technische Informationen
finden Sie in unserem Katalog “Leitungswagen und Zubehér fiir C1-Schienen”, S. 10-11.



8.1 Stromabnehmer in einzel-Ausfiihrung

205
(o)
e
Nennstrom 40A
Anzahl Katalog Ne Gewicht
der Pole ohne Kabel * kgl
4 UCR-8562- | 10404 0,42
5 UCR-8562- | 10405 0,48

* Es besteht die Moglichkeit, den Stromabnehmer mit einem

Verbindungskabel auszustatten

®

9.1-1 Einzelner Mitnehmer

8.2 Stromabnehmer in doppel-Ausfiihrung
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8.3 Stromabnehmer in dreifacher-Ausfiihrung

205

Nennstrom 80A Nennstrom 120A

Anzahl Katalog Ne Gewicht Anzahl Katalog Ne Gewicht

der Pole ohne Kabel* kgl derPole ohne Kabel* [kg]
4 UCR-8562- | 10804 0,95 4 UCR-8562- | 11124 1,50
5 UCR-8562- | 10805 1,10 5 UCR-8562- | 11125 1,70

* Es besteht die Moglichkeit, den Stromabnehmer mit einem
Verbindungskabel auszustatten

9.2 Doppelter Mitnehmer

* Es besteht die Mdglichkeit, den Stromabnehmer mit einem

Verbindungskabel auszustatten

9.3 Dreifacher Mitnehmer
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78 40x40 (oder 50x50) 40x40 (oder 50x50) 50x50
Typ Katalog Ne Gewicht [kg] | | Typ Katalog Ne Gewicht[kg] | | Typ Katalog Ne Gewicht [kg]
einzeln UCR-8562-00030 0,67 | | doppelt UCR-8562-00032 1,22 | | dreifach UCR-8562-00033 2,46
9.1-2 Einzelner Mitnehmer
P
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__,40x40 (oder 50x50)

Typ Katalog Ne Gewicht [kg]
einzeln UCR-8562-00031 1,07




Die Konstruktion des Stromabnehmers

Die elektrischen Biirsten sind leicht zu erset-
zen. Der Stromabnehmer verfiigt iiber ein Fach
mit einem Kabelanschluss, das mit einem Deckel
abgedeckt ist. Der Benutzer hat die Maglichkeit,
ein Kabel (Stromkabel) von individueller Lange

Universaler Stromabnehmer
- fiir gerade und gebogene Laufbahnen.

Der Stromabnehmer ist mit austauschbaren
Fahrwerken ausgestattet, die entweder fiir gera-
de oder fiir gebogene Laufbahnen bestimmt sind. anzuschlieRen. Die Laufrider sind aus hocha-
Die anderen Komponenten, einschlieflich des - briebfestem Material gefertigt und sind mit lan-
Korpers, sind fiir beide Fahrweisen gleich. glebigen Lagern ausgestattet, die auch gegen
chemisch aggressive Umgebung resistent sind.

Reinigungswagen

Reinigungswagen, die mit speziellen Biirsten
ausgestattet sind, um den Schmutz aufzufan-
gen, der bei schwierigen Betriebsbedingun-
gen die Energieiibertragung zu den Stromab-
nehmern behindern kann.

Abb.1: Stromabnehmer in der Stromschiene.

Schnelle und sichere Montage
der UNILIFT-UCR

Das originelle Gehauseprofil Stromschienenabschnitte

der Stromschiene

Die Abschnitte der Stromschiene werden

Die Stromschiene basiert auf einem PVC-Profil
mit einer Mehrkammerstruktur, die den Schie-
nenabschnitten eine sehr gute Steifigkeit ver-

an den Aufhdngungen befestigt, die liber be-
wegbare Haken verfiigen, mit denen die Ab-
schnitte schnell und sicher aufgehangt werden

leiht und gleichzeitig leicht ist. Das Profil hat an konnen.
der Unterseite einen Spalt, der die Bewegung
des Stromabnehmers sichert. Dank dieser
Konstruktion ist der Spalt langlebig und erfiillt
die Sicherheitsanforderungen, indem er iiber
die gesamte Lange der Versorgungsleitung eine
konstante Grofle beibehalt. Gebogene Absch-
nitte der Stromschiene werden auf Bestellung

gefertigt.

Zubehor - Sicherungsabdeckungen

Die UNILIFT-UCR-Stromschienen sind mit
innovativen Schutzabdeckungen fiir die Ver-
bindungsstellen der Abschnitte ausgestattet,
die universal sind - sie sind gleichzeitig Ele-
mente der Abschlussabdeckung und der Ab-
deckung der Endversorgung. Die Konstruktion
der Abdeckung gewahrleistet eine einfache
und schnelle Montage und (falls erforderlich)
Demontage. Das Gehause verfiigt aufRerdem
iber Elemente, die eine sichere Verbindung
der Komponenten im Falle einer Beschadi-
gung der Steckverbinder ermdglichen. Das
UNILIFT-UCR-Sammelschienensystem verfiigt
auch iiber eine Stromversorgungsabdeckung,
die aus drei Elementen besteht, um eine
hervorragende Montage und Sicherheit zu ge-
wahrleisten.
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Abb.2: UNILIFT-UCR-Stromschiene - Ansicht 1.

Abb.3: UNILI-UCR-Stromschiene - Ansicht 2.
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