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Elementy wyposażenia suwnic
 Oznakowanie kierunków jazdy
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Wyłączniki krańcowe krzyżakowe WKK-FCR001,  WKK-FCR006Oznakowanie kierunków jazdy mostem i jazdy wózkiem (wciągnikiem)   

Przykład zastosowania oznakowania kierunków jazdy

Materiał:             folia magnetyczna z nadrukiem

OK-01 OK-02 OK-03

Jazda wciągnikiemJazda mostem

Oznakowanie kierunku jazdy w kolorze biało-czarnym stosujemy przy sterowaniu za pomocą kasety sterowniczej lub z kabiny.

Oznakowanie kierunku jazdy w kolorze żółto-niebieskim i zielono-czerwonym  stosujemy przy sterowaniu radiowym.

Sposób usytuowania oznaczeń kierunku jazdy (biało-czarne):
      · strzałki (poziomo)            - jazda wciągnika

o      · strzałki (pod katem 45 )   - jazda mostem

Sposób usytuowania oznaczeń kierunku jazdy (kolorowe):
      · strzałki zielono-czerwone (poziomo)        - jazda wciągnika

o      · strzałki żółto-niebieskie (pod katem 45 )  - jazda mostem
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Nr 
katalogowy 

          Typ 
Grubość 
w [mm] 

Ciężar 
[kg] 

7050.01 OK-01 

0,7 0,134 7050.02 OK-02 

7050.03 OK-03 
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